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ANEXO 2: INDICES

Probeta n° 1 2 3 4

Espesor (mm) 10 10 10 10

Inicio llama cara inferior t; (s) — — — —

Extincion llama (s) — — — e

indice inflamacion i 0 0 0 0

Total altura (cm) — — — —

indice desarrollo "s" 0 0 0 0

Altura maxima (cm) s - ) B

indice altura maxima de llama "h" 0 0 0 0

indice combustibilidad "c" 0 0 0 0
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ANEXO 3: OBSERVACIONES

o Ausencia total de humos

o CAIDA DE GOTAS INFLAMADAS: No

o EMISION DE HUMOS: No

o DEFORMACION DE LA PROBETA: No

o CAIDA DE MATERIALES SOBRE EL RADIADOR: No

o ASPECTO FINAL: Desprendimiento del recubrimiento calcinado en zona del foco.
Zona del foco y alrededores debilitada.
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ANEXO 4: FOTOGRAFIA DE LA MUESTRA ENSAYADA

Aspecto de la muestra tras el ensayo de epirradiador
segun norma UNE 23721:1990
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ANEXO 5: FICHA TECNICA

Tl G57 44 20 29
?&m b::z 67 44 s,c5 ﬁ:e

Es un mortero eldstico de grano grueso confeccionado a través de corcho natursl, de gran
espesor, consiguiendo asf un producto ecoldgico ¥ con multitud de aplicaciones debido a sus
pwwedades de axslamseﬂta Mwo‘ 1mpmmbﬂmwrx v su exmpemai adherencis ante

le.

- Temperatura de aplicacién: Entre -6 8 50°C

- Secado al tacio: 70 min. Aprox. A 20°C en capa fina.

- Secado total: De 24 2 48 horas en capas de 2 2 3 mm, Sobre soportes con absorcion.

- Densidad: 0,7 £ 0.05 gr/em3

- Resistencia a la temperaturs: -40° a 1 80°C.

- Adherencia sobre hormigén: 20 Kg. /o m”

- Rendimiento: 1,3 - 1,5 Kg/m’

- Impermeabilidad al agua de Huvia: 100% impermeable.

- Transpirable: 70%

- Reaccion al fuego- M-

9,

Total ampmneabﬂ;zac;én dsl mpmtc E:xee}mw adbereacza. Gran eiﬁst;cxdad para
aguantar dilataciones ¥ contracciones del soporte. Muy buena resistencia a la saponificacién v a
la_intemperie. Transitable, Producto utilizado para smortiguacion de rido, vibraciones,
absorcién aclstica ¢ mmnonmcién Proteccion contra el oxido, mlanwmwo

D‘SOS REC()MEN!)ADOS

1

- 'Bnpemmab:m:éndcmhs, terrazas ¥ cubiertas.

- Para enfoscado y renovacion de fachadas.

- Sellado entre hormigon y losas. cualguier tipo de alicatado e incluso sobre
alicatado antiguo. También s¢ puede poner parket encima.

- Tapar grietas y fisuras de grandes dimensiones.

- Aislamiento térmico

- Amortiguador de ruidos y vibraciones.

- insonorizacion gracias a su gran absorcién aclstica.

- Protector antioxido

- Protector antihumedad, fungicis-algicida

- Ultima capa en instalaciones recreativas come; parques, guandenas, ete.
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Teit. 987 44 30 39

Tl v P, 967 4405 65
Apartado de Corecs, 24
Carnine de Mingya, s/n
D50 LA BODA (Mbacete)
arnll pirpri@tadsine oz

i il odoiuerie. com

PREPARACION DE SUPERFICIES
En el caso de soportes muevos o pintura en buen estade, se aplicard directamente
sobre los paramentos, que deberdn estar limpios de polvo, aceite, materias no

adherentes, etc.

En las superficies brillantes habré que lijar para eliminar el brillo y abrir el poro, y
 asi asegurar una buena adherencia del soporte. - .
- Verificar las pendis evitar encharcamientos de agua.

APLICACION -

Producto listo al uso, para su aplicacion; remover hasta conseguir una pasta
uniforme. Se aplica a proyeceion, con pistola decorativa con boquilla de 6 para el tema
de repasos o con magquinas de proyeceién de morteros para grandes aplicaciones.

Limpiar los instrumentos de trabajo con agua, inmediatamente después de su uso,

No aplicar con temperaturas inferiores 2 -5 °C o i hay riesgo de lluvias y heladas

antes de su secado completo. ;
La duracion y eficacia de la impermeabilizacion dependen del espesor del producio
aplicado.

La pintura debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de heladas ¥
de la accion directa de los rayos de sol.
Se aconseja un tiempo de almacenamisnto 0o superior a | afio,




